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Technische Anderungen vorbehalten
Technical data is subject to change without notice,
Sous röserve de modifications techniques
Dahle se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso,
los datos tecnicos del producto.
I dati tecnici sono soggetti a modifiche senza preavviso.
Dados töcnicos podem mudar sem infromagä0.
Technische data is zonder kennisgeving aan
verandering onderhevig,

@ Tekniske specifikationer kan andres uden varsel,
@ Tekniset tiedot annetaan sitoumuksetta

@ Tekniske spesifikasjoner kan endres uten forutgäende varsel,

O Tekniska specifikationer kan ändras utan foregäende meddelande,
@ A technikai adatokat elözetes 6rtesrtes is nölkül megvältoztathatjuk.

@ Tehniöni podatki se lahko spremenijo brez vnaprejinjega opozorila.
@ Dane techniczn e urzqdzenia mogE ulec zmianie bez powiadomienia,

@ Teknik bilgiler önceden haber verilmeksizin degigtirilebilir.

@ Zmöna technicklich üdajü vyhrazena

@ Tehniöke karakteristike mogu se promijeniti
bez prethodnog upozorenja.

@ Datele tehnice pot fi schimbate fara o notificare prealabila,
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ROLL + SCHNITT SICHERHEITSSCHNEIDEMASCHINEN

SICHERHEITSHINWEISE

Die Schneidkanten des rot ierenden Rundmessers am Messerkopf (6) und des
Untermessers (8) dürfen wegen großer Verletzungsgefahr nicht berührt werden.

DAHLE-Sicherheitsschneidemaschinen erfül len die strengen Sicherheitsvor-
schrif ten der Berufsgenossenschaften. Diese Sicherheit ist jedoch nur dann
gewährleistet, wenn am Gerät keine technischen Veränderungen vorgenommen
werden.

Zur Gewährleistung der Sicherheit dürfen nur Original-DAHLE-Ersatztei le ver-
wendet werden. Bei Bestellung von Ersatzteilen bitte die komplette Modell-Num-
mer an der Unterseite des Schneidemaschinen-Tisches angeben.

1 .  BESCHREIBUNG

Alle DAHLE-Sicherheitsschneidemaschinen sind einzeln auf funktionssichere und einwandfreie Arbeits-
weise geprüft.

Die ROLL + SCHNITT-Sicherheitsschneidemaschinen eignen sich zum Schneiden von Papier, Fi lm, Fol ie
und weichen Kunststoffen. Über die Verwendbarkeit von speziel lem Schneidgut erhalten Sie bei lhrem
Händler oder lhrer DAHLE-Vertretung Auskunft.  Sachgemäße Handhabung und Verwendung von geeig-
neten Material ien garantieren eine hohe Lebensdauer und einen sauberen Schnitt .

Model l Schnittlänge max. Schnitthöhe Tischqröße Gewicht

DAHLE 550 360 mm 2,0 mm 555 x  318 mm 2,7 kg

DAHLE 552 510 mm 2,0  mm 705 x 318 mm 3,5 kg

DAHLE 554 72O mm 2,0 mm 9 1 5  x  3 1 8  m m 8,1 kg

DAHLE 556 960 mm 1 , 0  m m 1  1 5 5  x  3 1 8  m m 1 1 , 6  k g

DAHLE 558 1300 mm 0,7  mm 1495  x  318  mm 15,4 kg

DAHLE 750 360 mm 2,0 mm 555 x  318 mm 2,7 kg

Die Modelle sind wie folgt ausgestattet:
Rundmesser im geschlossenen Kunststoff-Messerkopf.
Anlegeschiene (1) mit Rückanschlag (2) (bei den Modellen 550, 552 und 554 sind zusätzl ich auf dem
Schneidemaschinen-Tisch cm- Raster und verschiedene D I N-Formate (9) aufgetragen).
Eine auf dem Schneidemaschinen-Tisch aufgetragene Maßskala (10) mit mm- und inch-Teilung.
Aufhängemöglichkeit (1 4) zur Wandmontage.
Zwei ausklappbare Wippen (11) zur Aufnahme der Abrol lstange (12, Rollenhalterzubehör). Hier kann
eine Rol le  (13)  mi t  max.  100 mm Durchmesser  e ingehängt  werden.

Die Fixierung des Schneidgutes erfolgt manuell  durch die Preßschiene (7) und während des Schneidens
zusätzl ich durch die im Messerkopf (6) integrierte Gummirol le.
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Vor Bedienung der Sicherheitsschneidemaschinen Sicherheitshinweise beachten.

2.  BEDIENUNG

ACHTUNG: Überschreiten der angegebenen Schnitthöhe oder Schneiden von
ungeeigneten Material ien führt zur Beschädigung des Rundmessers.

Zur Nutzung der ganzen Schnittbreite Messerkopf (6) gegen eines der beiden Seitentei le (4) schieben.
schneidgut an der Anlegeschiene (1) sowie am Rückanschlag (2) anlegen.
Schneidgut durch Andrücken der Preßschiene (7) vorpressen.
Messerkopf (6) zügig an der Führungsstange (5) eni langziehen.
Der Schneidvorgang kann in beiden Richtungen erfolgen.
Zum Schneiden von Schneidgut auf Rollen Abrol lstange (12, Rollenhalterzubehör) verwenden.
Wippen (11) aufklappen und Sicherheitsschneidemaschine an einer Wand sicher aufhängen (durch
Haltenasen an den Wippen kann auch ohne Wandaufhängung von der Rolle gearbeitet werden).
Abro l ls tange (12)  mi t  Rol le  (13)  in  Wippen (1  1)  e inhängen.

3.  PFLEGEARBEITEN

Führungsstange (5) gelegentl ich mit einem feuchten, f lusenfreien Tuch säubern.

4. AUSWECHSELN DES MESSERKOPFS

Messerkopf (6) gegen Seitentei l  (4) schieben.
Gerät auf den Rücken legen.
Zwei Schrauben (15) mit Kreuzschl i tzschraubendreher aus gegenüberl iegendem Seitentei l
herausdrehen.
Seitentei l  (4)  abnehmen.
Messerkopf  (6)  von der Führungsstange (5)  herunterschieben.

Nicht unter den Messerkopf greifen! Rundmesser sehr scharf!

Ersatzmesserkopf auf Führungsstange (5) gegen das noch vorhandene Seitentei l  (4) schieben.
Sicherstel len, daß Rundmesser vor und nicht auf dem Untermesser (B) anl iegt!.

Nicht unter den Messerkopf greifen! Rundmesser sehr scharf!

seitentei l  (4) wieder aufsetzen und mit zwei schrauben (15) befestiqen.
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ZUBEHöR

Modell  Untergestel l
Bestel l-Nr.

DAHLE 556 00.06.00696

DAHLE 558 00.06.00698
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Model l Rollenhalter
Bestel l-Nr.

DAHLE 550 00.00.00649

DAHLE 552 00.00.00652

DAHLE 554 00.00.00654

DAHLE 556 00.00.00656

DAHLE 558 00.00.00658



ROLL + CUT SAFETY SHEARING MACHINES

SAFETY INSTRUCTIONS

The cutting edges of the rotating round knife at the knife head (6) and of the lower
knife (8) must not be touched because of the great danger of injury.

DAHLE safety shearing machines meet the strict safety regulations of the
employer's l iabi l i ty insurance associat ions. This safety, however, is also
guaranteed if no technical modifications are carried out on the unit.

To ensure safety, only genuine DAHLE spare parts may be used. When ordering
spare parts, please indicate the complete model number on the bottom of the
shearing machine table.

1 . DESCRIPTION

All DAHLE safety shearing machines are individual ly tested for rel iable function and fault less operation.

The ROLL + CUT safety shearing machines are suitable for cutting paper, film, foil and soft plastics. You
can obtain information on the applicabi l i ty for special material to be cut from your dealer or DAHLE agent.
Proper handling and use of suitable materials guarantee a long service l i fe and a clean cut.

The models are equipped as fol lows:
Round knife in enclosed plast ic knife head.
Guide bar (1) with rear stop (2) ( in models 550, 552 and 554 a cm grid and various DIN formats (9) are
addit ional ly provided on the shearing machine table).
A measuring scale (10) in mm and inches increments is provided on the shearing machine table.
Faci l i ty for wall  mounting (14).
Two rockers (1 1) for mounting the unwinding rod (12, rol l-holder accessory). A rol l  (13) with max. 100
mm diameter can be inserted here.

The material to be cut is fixed by means of the
of the rubber rol ler integrated in the knife head

pressing bar (7) and, during cutt ing, addit ional ly by means
(6)
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Model Cutting length Max. cuttinq heiqht Table size Weiqht

DAHLE 550 360 mm 2,0 mm 555 x  318 mm 2,7 kg

DAHLE 552 510 mm 2,0 mm 705 x 318 mm 3,5 kg

DAHLE 554 720 mm 2,0 mm 9 '15  x  318  mm 8,1 kg

DAHLE 556 960 mm 1 , 0  m m 1 1 5 5  x  3 1 8  m m 1 1 ,6  kg

DAHLE 558 1300 mm 0,7 mm 1495  x  318  mm 15,4 kg

DAHLE 750 360 mm 2,0 mm 555 x  318 mm 2,7 kg



Follow safety instructions prior to operation of the safety shearing machines.

2. OPERATION

CAUTION: Exceeding the specif ied cutt ing height or cutt ing unsuitable material leads to
damage of the round knife.

To use the entire cutt ing width, push knife head (6) against of the two side sections (4).
Place material to be cut against guide bar (1) and rear stop (2).
Press down material to be cut by applying pressure to pressing bar (7).
Pul l  knife head (6) quickly along the guide rod (5).
The cutt ing operation can be carr ied out in both direct ions.
Use unwinding rod (12, rol l-holder accessory) to cut material on rol ls.
Swing out rockers (1 1) and mount safety shearing machine securely on a wall  (one can also work from
a rol l  without wall  mounting by putt ing retainers on the rockers).
lnsed unwind ing rod (12)  wi th  ro l l  (13)  in  rockers  (11) .

3 .  MACHINE CARE

Clean guide rod (5) occasional ly with a moist,  l intfree cloth.

4 .  CHANGING KNIFE HEAD

Push the knife head (6) against the one side section (4).
Turn the unit over.
Remove the two screws (15) from the other side section using a crosstip screwdriver.
Remove the side section.
Sl ide the knife head (6) off  the guide rod (5).

Do not reach under the knife head! Round knife is very sharp!

Sl ide the replacement knife head (4) along the guide rod (5) up to the side section st i l l  mounted.
Ensure that the round knife is posit ioned in front of the lower knife (B), and not behind i t .

Do not reach under the knife head! Round knife is very sharp!

Replace the side section (4) and secure with the two screws (15).
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ACCESSORIES

DAHLE 556

Roll-holder
Order no.

00.00.00649-

00.00.00652
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